
电液悬挂系统技术规格书​

一、电液悬挂系统功能介绍​

电液悬挂产品围绕拖拉机后悬挂的精准升降控制和后液压输出控制而设计，安装简单，使用方便，控

制精确，可以提高作业效率，降低劳动强度，提高作业质量，适合拖拉机厂家出厂预装，也可以用于

个人拖拉机电控改装。​

二、主要功能及特点​

1、控制精准，后悬挂升降误差小于0.5度。​

2、又快又稳，优化的控制算法，不论是换向阀还是比例阀都可以快速升降到位。​

3、功能全面，支持浮动模式和强压模式，支持位置控制和举升力控制。​

4、安装简单，除了车载电脑之外，只需要安装车身和大臂两个传感器即可使用。​

5、多路控制，支持各种比例阀换向阀，支持三路后液压输出控制。​

6、操作方便，除了触摸屏操作之外，还支持有线手柄控制和手机APP控制。​

7、视频监控，支持1-2路摄像头监控农具升降。​

8、CAN总线，可以配合本公司导航、平地、播种、喷雾等多款产品使用。​

9、可选7寸、10寸车载电脑​

三、主要组件尺寸图​

1、十寸车载电脑​

 10寸车载电脑​

外观尺寸​ 264*181*38(mm)​



2、七寸车载电脑​

 7寸车载电脑​

外观尺寸​ 216*151*46(mm)​

3、倾角传感器​

 倾角传感器​



外观尺寸​ 69*69*25(mm)​


